
POMPY CIEPŁA
POWIETRZE-WODA

Z UŻYCIEM CZYNNIKA 
R290 - Propan

`



Pompy ciepła powietrze-woda
Krótkie przypomnienie zasad ich działania:



Dobór jednostki 
Od czego zacząć ? - https://cieplo.app/  

https://cieplo.app/


PANASONIC GENERACJI L

Pompa ciepła Aquarea Generacji L została zaprojektowana z 
wykorzystaniem wiodącego w branży naturalnego czynnika chłodniczego 
R290 przeznaczona jest do: 

• Budynków nowych

• Budynków modernizowanych 

Umożliwia wytworzenie temperatury wody na zasilaniu do 75 ° C nawet przy -10 °C 
na zewnątrz. 

Dlatego jest szczególnie odpowiednia do zastosowania w budynkach 
modernizowanych, w których wymagana jest wysoka temperatura dla grzejników.

           
    

           
   



Co wyróżnia generację L?



Powietrzne pompy ciepła
Typy powietrznych pomp ciepła z zastosowaniem czynnika R290

- Jednostka wewnętrzna typu split (dodatkowo zasobnik CWU,  ewentualnie 
bufor)

- Jednostka typu All-in-One

Zostały zaprojektowane tak, aby bezproblemowo wpisać się w kazdą przestrzeń.

       

                  
                  
       jednostka typu

       All-in-One    jednostka zewnętrzna

 jednostka wew. 

 typu split



Przykładowe realizacje

Budynek modernizowany
 Jednostka wew. Typu 
   split



Przykładowe realizacje
   Budynek nowy

   jednostka wew. typu 
   All-in-One



Dziękuję za uwagę

Zachęcamy do kontaktu

Katarzyna Mirowska 535-000-863
Karol Werra 880-290-553 
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